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e-mail: idea@ideamaquinaria.com Web site: www.ideamaquinaria.com
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  I.de.a. en todo el mundo.
I.de.a. all around the world.
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Nuevas ideas en el encajado automático de frutos y su adaptación mecánica nos han permitido la realización de un concepto
más acorde a las necesidades actuales del sector citrícola.

La necesidad de máquinas automáticas de gran VERSATILIDAD, FACILIDAD Y COMODIDAD DE USO, SUAVIDAD DE TRATO Y
ELEVADA PRODUCCION ya han quedado cubiertas en nuestros anteriores modelos. Ahora hemos añadido un factor
extraordinariamente importante, las DIMENSIONES REDUCIDAS del conjunto.

Desarrollamos proyectos que cubran sus necesidades en automatización de procesos postcosecha.

New ideas about automatic packer and mechanic adjustement of fruits, allow us the carrying out of a concept apropiate to the
current requirements of the citrus sector.

The requirements of automatic machines of great VERSATILITY, CONFORT AND PRODUCTIVITY, are covered with our previous
models.
Now, we add an important factor, an automatic system with smaller size.

We develop projects that meet your requirements in post-harvesting process technology.

DIMENSIONES ADELLE: 830(ancho) x 1420alto) x 2240(largo).
TAMAÑOS CAJAS: 600x400x180, 600x400x240.
NUEVAS POSIBILIDADES: Sistema de pesado configurable y posibilidad de trabajar en modo manual.
MULTIFORMATO: Posibilidad de configurar individualmente el numero de mallas por capa y el
numero de mallas por hilera de capa.
VERSATILIDAD: Admite diversos materiales; madera, cartón, plastico.
PRODUCTIVIDAD: Posibilidad de encajar 60las/min. de 1kg. en condiciones normales y con un
correcto funcionamiento de todo el equipo adyacente.
COMPLENTOS: Elevador y transportador de mallas, transportadores de cajas, paletizadores.
ADAPTABILIDAD: Perfectamente compatible con  Etiquetado de cajas y mallas, encajado, etc...

DIMENSIONS ADELLE: 830 (width) x 1420 (high) x 2240 (lenght)
DIMENSIONS BOXES: 600x400x180, 600x400x240.
NEW POSIBILITIES:                Automatic Weight System and posibility work in manual mode.
MULTIFORMAT: Posibility of single configuration the number of mesh for layers and number of

meshes for layer row.
VERSATILE: Accept different materials like wood, plastic, and cardboard.
PRODUCTIVITY: Around 60mesh/60. of 1kg. in common situations with a normaly working order 

of all equipment.
SUPPLEMENTARIES: Elevator and mesh transport, boxes transport, paletizers, Packer Machine, Covers
Machine.
ADAPTABILIITY: It's possible execution of complementaries process packer like fruit labeling or
boxes writen.
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Medidas aproximadas susceptibles de variación y sin valor contractual
Estimate measure improvable of change and wihout value contractual



A D E L L E

E N C A J A D O R A  D E  M A L L A S

DIMENSIONES ADELLE:830 (ancho) x 1420 (alto) x 2240 (largo).

TAMAÑOS CAJAS:  600x400x180, 600x400x240.

MULTIFORMATO: Posibilidad de configurar individualmente el numero de mallas
por capa y el numero de mallas por hilera de capa.

VERSATILIDAD: Admite diversos tipos de caja; madera, cartón, plastico.

PRODUCTIVIDAD: Posibilidad de encajar  hasta 60 mallas/min. de 1kg. en condiciones normales
y con un correcto funcionamiento de todo el equipo adyacente.

COMPLENTOS: Elevador y transportador de mallas, transportador de cajas, paletizadores,
                                     Encajadora de fruta, Máquina de cubres.

ADAPTABIILIDAD: Se posibilita la realización de procesos complementarios al encajado, como el
                                     etiquetado de fruta o el marcado de las cajas.

DIMENSIONS ADELLE: 830 (width) x 1420 (high) x 2240 (length)

DIMENSIONS BOXES: 600x400x180, 600x400x240.

MULTIFORMAT: Posibility of single configuration the number of the mesh for layers and number
of the mesh for layer row.

VERSATILE: Accept different kind of boxes: wood, plastic, and cardboard.

PRODUCTIVITY: Posibility to pack 60 mesh/min. of 1kg. in common situations with a normaly
                                     working

SUPPLEMENTARIES:Elevator and mesh transport, boxes transport and paletizers.

ADAPTABILIITY: It's possible execution of complementaries process packer like fruit. labeling or

P r o b a b l e m e n t e  e l  s i s t e m a  d e  e n c a j a d o  d e  m a l l a s  m á s
c o m p a c t o  d e l  m e r c a d o .
U n  n u e v o  c o n c e p t o  e n  l a  a u t o m a t i z a c i ó n .

P r o b a b l y  t h e  m e s h  p a c k e r  s y s t e m  m o s t  c o m p a c t  o f
t h e  m a r k e t .   A  n e w  c o n c e p t  i n  A u t o m a t i o n .

Tamaño muy compacto  y  versa t i l .
S ize  compact  and versa t i le .

Estac ión de t rabajo cómoda y
accesib le.

DIFERENTES PRODUCTOS
   DIFFERENT PRODUCTS

DIFERENTES FORMATOS DE MALLAS
   D I F F ERENT  MESH  BAG  FORMATS

M E S H  P A C K E R  M A C H I N E

E a s y  u s e  a n d  v e r y
c o m f o r t a b l e .

Box fruit supplier system.

Weight control configuration by mesh number and weight.
Control de Pesado configurable por número de mallas y peso.

Cajas vacias.
Empty boxes.

N u e v a  E v o l u c i ó n .
N e w  E v o l u t i o n .

Sistema entrega de fruta en caja.

Box fruit supplier system.

Posibilidad de encajado especial en formato manual.
Posibility of special packs in manual mode.

Configuración por Ethernet desde nuestras instalaciones.
Set up by Ethernet from our Installations.


